
別紙3-1-6　プール循環浄化装置保守点検業務一覧

施設
番号

施設名等 設置年月 型式 備考

33 鷲津小学校 H3.11 KS800-1700 (大)25m×17m 9ｺｰｽ (小)12m×10m

34 白須賀小学校 H10.3 KS900-1700 (大)25m×17m 7ｺｰｽ (小)12m×10m

35 東小学校 H16.3 KS75-1600 (大)25m×15m 7ｺｰｽ (小)10m× 5m

36 岡崎小学校 H4.5 KS8000-1700 (大)25m×17m 9ｺｰｽ (小)12m×10m

37 知波田小学校 H12.8 KS-600 (大)25m×13m 7ｺｰｽ (小) 8m× 5m

S57.5 KPF-NS-3 (大)50m×15m 7ｺｰｽ

S60.11 KPF-NS-2改 (小)20m×15m

39 鷲津中学校 H21.3 160-2400 (大)50m×20m 9ｺｰｽ

40 白須賀中学校 H元.2 KPF-3×2 (大)50m×20m 9ｺｰｽ

41 湖西中学校 S48.5 TS-4 (大)50m×20m 9ｺｰｽ

42 岡崎中学校 H19.2 KSO-160-2400 (大)50m×15m 7ｺｰｽ

43 新居中学校 H4.10 KPF-LA-4 (大)50m×20m 9ｺｰｽ

49 新居幼稚園（こども園） PF-8

新居小学校38

プール形状

・プール使用開始時は、清掃
直後に点検を実施。
・プール使用期間中は、オン
コールサービス（随時点検）と
するが、利用開始から１～２
か月のうちに１回以上の機器
点検を行う。
・プール使用終了後は、水抜
き及び各部点検を実施
・シーズン中に浄化装置に異
常が発生した場合は、実施施
設からの要請に応じて原則と
して即日のうちに技術者を派
遣する


